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*фото для примера 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на Газовоз полуприцепной 

 

Производитель: DOĞAN YILDIZ (Турция) 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Емкость для транспортировки сжиженного газа (пропан-бутан)  50 м
3
  

МАРКА DOĞAN YILDIZ 

ТИП ЦИСТЕРНЫ Горизонтальная Цилиндрическая 

РАСЧЕТНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 

Минимум -40˚C / Максимум +45˚C 

РАСЧЕТНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 

17,16 бар 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 

26,5 бар 

МАТЕРИАЛ P 460  

ТИП ГОЛОВНОЙ 

ЧАСТИ 

Эллипсоидальная 

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 

ЕМКОСТИ 

2.300 мм  

ТОЛЩИНА ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ 

9 мм  P460 

ТОЛЩИНА ГОЛОВНОЙ 

ЧАСТИ 

10 мм P460 

КОРРОЗИЯ 1 мм 

ОБЪЕМ ЦИСТЕРНЫ 50 м
3 
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ПЕРЕГОРОДКИ Цистерна обладает волнорезами, по стандартам ADR. По усмотрению 

производителя возможны изменения в конструкции, при согласовании с 

Заказчиком. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРИЦЕПА: 

4-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП: 

ШАССИ  

ОСЬ Марка: SAF 4х9 тонн.: Дисковый механизм на воздушной подвеске. Две оси 

подъемные 

СИСТЕМА ПОДВЕСКИ Пневматическая подвеска 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO или Knorr или аналог EBS 

ОПОРЫ г/п 25 тонн каждая, одностороннее управление двухскоростное управление. 

ШИНЫ Размер 385X65X22,5 BRIDGESTONE 8+1 шт. 

ДИСКИ Размер R22,5  8+1 шт. марки JANTSA  

КРЫЛЬЯ Пластиковые 8 шт. 

KING PIN (Шкворень) 2-дюймовый фланец высокого уровня прочности на разрыв, 

зафиксированная болтами,  может быть легко демонтирована и заменена. 

Толщина плиты равна 10 мм 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

Установка обладает 24В-ой электрической системой с европейскими 

нормами. Кроме того, в верхней части и цистерны и прицепа установлены 

электрические фонари и предупреждающие наклейки. (ADR) 2 стоп-фонаря 

на заднем бампере, 5 фонарей на каждой стороне цистерны. 

ОТРАЖАТЕЛИ Желтого или Белого цвета марки 3M по обеим сторонам цистерны и 

красного цвета марки 3M на заднем бампере и на задней выпуклой части. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  2 шт. - 2” клапан донный гидравлический (Турция) 

 1 шт. - 3” Клапан донный гидравлический (Турция) 

 Предохранительные клапаны 3” REGO 

 1 шт. - гидравлический насос на донные клапана 

 3 шт. - 2” сферические краны Batu (на правую сторону по ходу движения) 

 1 шт. - люк для обслуживания  

 штуцеры под сливные шланги М60, шаг 4, левая резьба  

 3 шт. – крышка заливной горловины 

 1 шт. – штырь заземления 

Алюминиевый задний бампер 

Держатели габаритного освещения из нержавейки  

Держатели шлангов (пеналы) 2 шт., без шлангов 

Волнорезы по ADR  

Технологический выход под уровнемер ПМП 

2 шт. Ящики для огнетушителей (без огнетушителей) 

2 шт. Башмак противооткатный 

1 шт. Запасное колесо с диском 

2 шт. Место под Запасное колесо 

1шт.  Боковая защита из алюминиевого профиля 

1 шт. Ящик для инструмента 

1 шт. Ящик для песка 

Центральный стальной сквозной ящик с алюминиевыми дверцами и 

оборудованной внутри выгрузкой 

Уровнемер ROCHESTER 

Солнцезащитный козырек 

Насос Corken Z-3200 с электрическим приводом 

Цвет: СЕРЫЙ, красная полоса с 2 сторон по бокам, надпись «ПРОПАН-

ОГНЕОПАСНО» с 2 сторон по бокам 

Высота ССУ: 1250 мм (или под заказ Клиента).  
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Снаряженный вес 50 м3 на 4 осях с центральным ящиком, с солнцезащитным козырьком и насосом  –  

13000 кг (+-2%) 

Перед производством утверждается с Заказчиком чертеж с инженерными расчетами весовых нагрузок. 

 

Предоставляется вся необходимая документация, необходимая для постановки на учет и эксплуатации 

техники в РФ. 

 

Гарантия: 1 год 

                          

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ: от 40-55 рабочих дней. Уточняется на момент заказа 
ПОСТАВКА: Краснодарский край, г. Новороссийск. 

 

Дополнительные опции: 

Насос Corken Z-2000 с электрическим или гидравлическим приводом 

Механический счетчик LC 

Катушка со шлангом и пистолетом 

Выгрузка на 2 стороны из центрального ящика  

Кориолисовый счетчик 

Донные клапаны пневматические REGO 

 

ЦЕНА: от 120 900 долларов с НДС. Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 

платежа. 

Условия оплаты: При заказе техники за собственные средства организации - предоплата 50 % для 

размещения заказа, 50 % по изготовлению. При покупке техники в лизинг, условия диктует лизинговая 

компания.Условия оплаты могут оговариваться индивидуально. 

 


