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Производитель: DOĞAN YILDIZ (Турция) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Емкость для транспортировки аммиака 75 м
3
 (Жидкий аммиак) 

 Тип цистерны: Аммиаковоз   

Высота ССУ -1300мм или под заказ Клиента 

 

Шасси:  

- Шкворень 2’’ на болтах, с возможностью замены.  

- Шасси полуприцепа  изготовлено из высокопрочной стали методом автоматической сварки в среде инертного 

газа.  

- Шасси полуприцепа было сконструировано в расчете на возможные перегрузки.  

Материал – Сталь- ST 52.3  

Опорные стойки (производитель): OMS 

 - телескопические, работают параллельно, управляются, с одной стороны. 

-  максимально допустимая нагрузка 50 тонн,  по 25 тонн каждая. 

  

Объем:  75 m3  

Тип сосуда: Цилиндрический  

Материал:  сталь  марки Р460. Используется при изготовлении сосудов высокого давления. (Завод Makstil 

Европа.)  

Толщина стенки: 9 мм 

Толщина днища:  10 мм  

Расчетное давление: 17,2 бар 

 

MAKİNA MÜH.LTD.ŞTİ. 

Коммерческое предложение на 

полуприцеп-аммиаковоз от 

официального дилера 
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Рабочее давление: 15,7 бар 

Давление испытания:  26,5 бар 

Рабочая температура: -40 до +40 

Диаметр сосуда: 2300 мм 

Общая высота: 3850 мм 

Общая ширина: 2550 мм 

Количество внутренних волнорезов 3-5 шт. 

 

Оси и подвеска  

- Оси 4 оси х 12 тонн (2 оси подъемные) марки Турецкой марки или SAF на пневмоподвеске с полурессорой.  

- Тормоза барабанные или дисковые 

- EBS (KNORR BREMSE) тормозная система с электронным управлением. 

- Клапан регулировки уровня  

- Стояночный тормоз c энергоаккумулятором пружинного типа, действующий на 2 задние оси. 

- Автоматический регулятор тормозов  

Колёса: 9 x 385/65 R 22.5 (при четырехосной подвеске)   

(Марки- BRİDGESTONE или PİRELLİ) 

Диски: (JANTSA-JANTAS) 

 

Аксессуары: 

- 8 пластиковых крыльев для каждого колеса  

- Боковая защита из алюминиевого профиля 

- Место для сливных шлангов 

- Держатель запасного колеса  

- Запасное колесо 1 шт.  

- Ящик для инструментов 1 шт  

- Противооткатные упоры 2 шт  

- Резервуар для воды.  

- место под огнетушитель 2 шт 

- шкаф для Песка 1 шт. 

 

Уровнемер 

- Механический магнитный Уровнемер, показывает остаток продукта внутри бочки. Марка Rochester (США). 

    

Процес сварки: 

Методы сварки, указанные ниже, должны быть использованы для сооружения цистерн, а сварщики должны 

быть аттестованы в соответствии с EN 287-1.  

•   SAW : сварка Колба - колба и колба - дуга  

•   GTAW + SMAW : сварка цистерна – потрубок 

•   TIG : труба - арматуры и труба - сварка фланц 

•   Сварка ПАЗ должна быть открыта во всех местах соединений в соответствии с EN 1708 и EN9692-2. 

•   Сварочные материалы заполнения должны быть сертифицированы LOYD-ом в соответствии с EN 756.  

•   Сварочные работы должны выполняться в соответствии с WPS и PQR s, утвержденными независимым 

контрольно-ревизионным органом.  

•   WPS и PQR должны представляться компании. 

Только Днище цистерны должны подвергаться отжигу снятия стресса.  

• Отжиг должно производиться при 600 °С. 

• Процедура отжига должна быть автоматически записана. В этой отчетности, в виде временно-температурного 

графика должно быть указано время обработки, ожидания и охлаждения. Оно должно быть представлено 

компании. 

 

Окраска: 

- Дробеструйная обработка, двойной слой антикоррозийной грунтовки, два слоя акриловой краски PPG 

İndutsrial Coatings и последний слой PPG İndutsrial Coatings. Цвет: БЕЛЫЙ 

 

 

Электрическая система: 
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2x7 1х15  контактные разъемы – 24V, фары в  соответствии с стандартом SAE, 2  задних комбинированных 

фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения,  

противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака.  2 

фонаря полного габарита на гибкой основе. 2 передних габаритных фонаря, совмещенных со 

светоотражателями 

 

Все полуприцепы произведены с соблюдением стандартов Европейского качества ISO 9001 и TUV.  

Запорная арматура проходит строгий контроль и полностью соответствует всем требованиям по перевозке 

аммиака (в контакте с аммиаком - нержавеющая сталь). 

 

Предоставляется вся необходимая документация, необходимая для постановки на учет и эксплуатации 

техники в РФ. 

Гарантия: 1 год 

Срок поставки: от 40-50  рабочих дней. Уточняется на момент заказа 

Место поставки: Краснодарский край, г. Новороссийск. Возможна доставка по РФ. 

 

Дополнительные опции: 

Центральный стальной ящик с алюминиевыми дверцами и оборудованной внутри выгрузкой 

Солнцезащитный козырек 

Насосное оборудование 

 

ЦЕНА: по запросу 

Условия оплаты: При заказе техники за собственные средства организации - предоплата 50 % для размещения 

заказа, 50 % по изготовлению. При покупке техники в лизинг, условия диктует лизинговая компания. Условия 

оплаты могут оговариваться индивидуально. 
 

 


